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Installazione di Dragon MCTC-NET

Benvenuti nel programma di
installazione di Dragon MCTCNet

2.02.00

Dragon MCTC-Net sard installato sul computer.

Si consiglia di chiudere tutte le applicazioni attive prima di
procedere.

Premere Avanti per continuare, o Annulla per uscire.

[ Avarti > ] ’ Anrulla ]

5 Installazione di Drage

Contratto di licenza
Leggere con attenzione le informazioni che seguono prima di procedere.

Legaere il sequente contratto di licenza. E necessario accettare tutti i termini del
contratto per procedere con linstallazione.

Contratto di licenza Software "Dragon" di
Assemblad S.r.1

1- La societa Assemblad antorizza il Licenziatario ad utilizzare il
software Dragon | per la gestione della linea di revisione, suun
numero qualsiasi di computer all’ interno della stessa linea.

2- 1l software Dragon € di proprieta escluisiva di Assemblad Sl il

B =T N | ISR e e L i R I TR | [ PN P S

() Accetto i termini del contratto di licenza

(@ Non accetto i termini del contratto di licenza

j=¢ Installazione di Dragon MCTCNet 2.02.0

Selezione della cartella di installazione
Dove si vuole installare Dragon MCTCMet 2.02.007

, Dragon MCTCNet 2.02.00 sara installato nella seguente cartella.

Per continuare, premere Avanti. Per scegliere un'altra cartella, premere Sfoglia.

C:\DragenMCTCNet

Sono richiesti almeno 3,1 ME di spazio sul disco.

< Indietro ][ Avanti ] [ Annulla

1 CD d’installazione e
autostartante e presentera a video
la richiesta di installare Dragon.
Se non dovesse partire
automaticamente, oppure nel caso
d’installazione remota da un altro
PC in rete, eseguire il programma
setup.exe presente nella cartella
principale.

L’installazione  proseguira  in
maniera  automatica e  gia
predisposta per i settaggi tipici.

E’ sconsigliato effettuare
cambiamenti su tali impostazioni
se non si ha completa padronanza
del software e della relativa
procedura d’installazione.

Il programma Dragon si aspetta di
trovare una configurazione di
Windows comune. Nei casi in cui
il PC abbia configurazioni
particolari (es. Windows non sia
installato nella cartella di default
C:\Windows )contattare il servizio
assistenza tecnica Assemblad per
conoscere le operazioni del caso.

Al momento dell’installazione ¢
possibile selezionare la cartella
dove verranno copiati 1 files di
Dragon , ma per evitare problemi
o possibili malintesi ¢ opportuno
lasciare quella  predefinita:
C:\DragonMCTCNet.



Selezione componenti
Quali componerti devono essere installati? |
L)

B Installazione di Dragon MCTCNEt 2.02.00 o x J

Selezionare | componenti da installare, deselezionare quelli che non si desidera installare.
Premere Avanti per continuare.

’Installazicne completa v]

Dragon Setup ~
Dragon Gas I
DeskTop lcon ‘
Quick Launch lcon
Dragon Smoke

: Desk Top lcon

i W] Quick Launch lcon
Dragon Speed
- [7] DeskToo lcon i

La selezione comente richiede almeno 3,1 ME di spazio su disco.

Y| Installazione di Dragon M

Informazioni
Leggere le importanti informazioni che seguono prima di procedere.

Quando si & pronti per proseguire, premere Avarti.

Installazione di Dragon MCTC-Net completata.

Procedere con 'installazione del LabView-RunTimeEngine quindi
rigvviare il sistema.

L’installatore  chiedera  quali
moduli installare e per ognuno se
vogliamo creare automaticamente
dei collegamenti sul desktop di
Windows e sulla barra d’avvio
rapido. Quest’ultima molto utile
nel caso dei moduli operativi ( es.
DragonGas e DragonSmoke), per
poterli sempre facilmente
richiamare anche nel caso che il
desktop ~ sia  completamente
riempito dalle finestre di altre
applicazioni ( es. PcStazione).

Completata D’installazione dei
moduli Dragon comincera
I’installazione dei componenti
necessarie al funzionamento di
tutti i moduli, in altre parole il
LabViewRunTime Engine 7.0 ed i
drivers per I'utilizzo delle porte di
comunicazione.

Se in futuro serviranno altre
componenti saranno implementate
nelle prossime versioni o rese
disponibili come aggiornamenti.



Welcome to the Assemblad
Installation Wizard

Pleaze wait while the installation wizard prepares the Windaws
Inztaller.

Cancel

Destination Folder

2

Select a folder where the application will be installed.

The installation wizard will install the files for Azsemblad in the following folder.
T inztallinta a different folder, click the Browse button, and select anather folder.

V'ou can chooge not to install Assemblad by clicking Cancel to exit the installation
wizard.

Destination Folder
C:ADragonkCT Ch et

Browse

< Back ][ Mext > ] [ Cancel

Come per le  precedenti
operazioni anche in questo caso
I’installazione ¢ automatizzata e
preconfigurata ed ¢ sufficiente
confermare in tutte le schermate
proposte.

Al termine di questa fase sara

copiato un  file  chiamato
assemblad.exe, che non ha
nessuna  funzione  per il

programma dragon e che quindi
puo essere liberamente cancellato.

Al termine dell’installazione ¢
preferibile riavviare il sistema.



Disistallazione di Dragon MCTC-Net

Per rimuovere tutti i componenti del programma utilizzare il programma Uninstall presente
nella cartella Dragon MCTC-Net nel menu di avvio di Windows.

ﬁ Windows Movie Maker
£ Windows Update
. Accessori Admin
. Creative
. Dell QuickSet Documenti
. Dell Suppert Center
| Dell Webcam Immagini
1 Dell Wireless
. DragonMCTCMet
B DragonGas
e DragonMeteo
@ DragonPrint
\E DragonSetup
W DragonSmoke
# DragonSpeed
'.-' Infradoctor Rete
# OpaDoctor
& PonyDoctor Connetti a...
% ProxyCom
g:-‘ Pumaloctor Pannello di controllo
D’:-"! TestComandi
ﬁ Unistall Programmi predefiniti

Musica
Giochi
Oggetti recenti

Computer

Indietro Guida e supporto tecnico

()

Il programma ¢ completamente automatico, ¢ sufficiente confermare la propria volonta
all'unico avviso che apparira.

il 1
Disinstallazione di Dragon MCTCNet 2.02.00 = |

| ' 1 5i desidera rimuovere completamente Dragen MCTCMNet 202,00 e tutti |
! "' suoi componenti?

Si [l N |

\
A




Codice di attivazione

Il programma Dragon necessita
per il suo corretto funzionamento
di un codice d’attivazione. Alla
sua prima installazione sono
previsti 30 giorni di valutazione

I | trascorsi la quale i moduli di

certificazione smettono di

funzionare. Rimangono invece

funzionanti 1 moduli di servizio e
EsC assistenza.

Se si ¢ gia in possesso di un
codice regolare basta inserirlo
nell’apposita finestra e premere il
pulsante CONVALIDA,
altrimenti occorre richiederne uno
nuovo.

Per richiedere un codice ¢
i’,‘l‘*sssmaf.’,;‘fm SET | sufficiente compilare il modulo
T o che appare in tutte le sue parti,
o | foaviet bisenzio | stamparlo ed inviarlo per fax ad
Tel Fax E-Mail : Assemblad allo 055-890496.

055 890485 | Jo55 890496 | linfo@assemblad.it | . . . .

T I Vi verra risposto tramite fax con
879690485 . .

P, Matrico Opadimentro un modulo contente i dati che

R jss0s1234 | avete spedito ( per verifica ) ed il

Tieo e Matiicola Provarent | [resteeRFomEeda | relativo codice di attivazione

FpoeMaMcolaAccesson’Nan’e | FpoeMah‘icolaAcceEoriNarie | Il COdiCC ha Valenza per tuttl 1 PC

del cliente, senza limite di

Data Versione Tipo di attivazione richiesto . . .
1) | I | §oragen mcTcret | Yfvariente & | installazioni.
Rt 508 | [ASSABLAD. | Si ricorda che [I’invio della
1 richiesta del codice d’attivazione
— - equivale all’ordine d’acquisto del

programma stesso.
Selezionando la Variante A (Completa) saranno attivate tutte le funzioni del programma,
mentre con la Variante B(Ridotta) saranno precluse le funzionalita MCTC-NET Dir e RETE.



Dragon Setup

Questo ¢ il modulo per il
settaggio delle impostazioni
principali dei moduli Dragon.
Qui sono scelte le modalita di
connessione con gli strumenti,
le modalita di funzionamento
MCTC-Net e le preferenze
dell’utente.

E’ accessibile solo al personale
autorizzato tramite password.
Se questa ¢ modificata e non si
ha modo di entrare, occorrera
chiamare il servizio assistenza
Assemblad che fornira una
password valida solo per il
giorno corrente.

Configurazione analizzatore
gas.

Sono possibili 2 modalita di
collegamento :  Assemblad
Standard (consigliata) che
sfrutta il protocollo proprietario
ADEV e RS Senza Esito
(sconsigliata) che sfrutta il
protocollo seriale MCTC-Net.
Dopo aver scelto la modalita di
connessione occorre specificare
la porta seriale utilizzata per il
collegamento tra quelle
installate nel PC. Queste
possono essere di qualunque
tipo ( incluse sulla Mother Board, su scheda I/O, convertitori USB etc. ) purché riconosciute
da windows.

La velocita tipiche degli strumenti Assemblad ¢ 9600 baud , ma comunque riferirsi al
manuale dello strumento per dati precisi, ADD ¢ tipicamente 1.

In caso di tipo di collegamento Assemblad Standard occorre specificare anche il modello,
viceversa nelle altre modalita questo sara richiesto direttamente all’apparecchiatura.

Il pulsante TEST effettua una prova di connessione rispondendo con i dati dell’analizzatore se
tutto funziona correttamente.

Questa operazione deve essere eseguita anche dopo le calibrazioni periodiche per permettere a
Dragon di memorizzarsi la nuova data di scadenza del controllo periodico.

=
=
=
I
||7—




Configurazione prova velocita.

E’ possibile solo la modalita di collegamento
RS Senza Esito che sfrutta il protocollo
seriale MCTC-Net.

Dopo aver scelto la modalita di connessione
occorre specificare la porta seriale utilizzata
per il collegamento tra quelle installate nel

—  Prova Velocita

harca breen Line

tadella I‘-ﬂutn Speedometer 102

Mum. amologazione |OMDD435vm

Mum. serie 0210101

Datw scadenza  [I205/2004 | (gomm/aaas) PC. Queste possono essere di qualunque tipo
Porta di comunicazions ( incluse sulla Mother Board, su scheda 1/0O,
bortasere i coms | T ] = e e | Sonv'ergtorl USB etc. ) purché riconosciute

a windows.
4 geon

Baud-rate 500 e e . . .

o s | g La velocita tipica degli strumenti Assemblad

aco oot fest ¢ 9600 baud, ma in ogni modo riferirsi al
manuale dello strumento per dati precisi.

o B oo ADD tipico ¢ 001. Siccome accetta qualsiasi
modello di prova-velocita riferirsi al manuale

dello stesso. Il pulsante TEST effettua una
prova di connessione. Se il modello collegato
riconosce il comando ID riportera i dati del velocimetro. Tali dati possono in ogni caso essere
inseriti manualmente.

B —— Configurazione opaclmetr(.).‘ '
e Sono possibili due modalita di
— Parta di comunicazione Misure sttive
Porta sefisle 3| COM3 | Tigo 3| Asemblad standard Opacita % Temperatura olio A(;‘Ollesaridlento' i 1 Aflsen}blad
Fi Opacita K Temp. camera
Beurcte 3] %00 | ADD 1 et o conee Standar (consig 1‘ata) che s rutta
" et anagratid o il protocollo proprietario ADEV e
Marca  pSsewELAD | RS Senza Esito (sconsigliata) che
Mosslo 5 oeels | sfrutta il  protocollo  seriale
MNumOmalog EMUUZSTIJ I, MCTC'Net
Mum. setie l&i J Y .
L E— B Dopo aver scelto la modalita di
DataScadenza ED!’DBQDM . .
Costriiors ASSEMELAD connessione occorre specificare la
r— Strumenti interni . eqe .
Contagin [7] NumOmolog prioiea e e porta seriale utilizzata per il
Modsllo [ASSENBLAD OPA REW | collegamento tra quelle installate
|.m » | |ESC — | nel PC. Quegte possono essere di
qualunque tipo ( incluse sulla

Mother Board, su scheda I/O,
convertitori USB etc. ) purché riconosciute da windows.

La velocita tipica degli strumenti Assemblad ¢ 9600 baud, ma comunque riferirsi al manuale
dello strumento per dati precisi, ADD ¢ tipicamente 1.

In caso di tipo di collegamento Assemblad Standard occorre specificare anche il modello,
viceversa nelle altre modalita questo verra richiesto direttamente all’apparecchiatura.

Il pulsante TEST effettua una prova di connessione rispondendo con i dati dell’analizzatore se
tutto funziona correttamente.

Questa operazione deve essere eseguita anche dopo le calibrazioni periodiche per permettere a
Dragon di memorizzarsi la nuova data di scadenza del controllo periodico.



Configurazione contagiri esterni.
EPM 1 RPM 2 RPM 2 RPM 4 . e
— Se questo strumento ¢ abilitato dragon non
— Contagiri esterno 1 R N . .. . .
terra piu conto dei contagiri integrati degli
Marca Lﬂxssemblad | . .
Modelo | RPI-A03 | altri strumenti.
Num. omologazione. | [D100533TNET | Possono essere configurati fino a quattro
R - (0001 | contagiri esterni distinti € sono possibili varie
Data scadenza | [04(10/2010 | (ggimmiaaaa) modalita di collegamento .
Tipo 4 Assemoisd RPm-205 - 0w | RPM 405: specifico per 1'omologo modello
Porta seriale %[COM3: _ e di contagiri, che permette il controllo remoto
Baud-rate 5600 J di molte funzioni del contagiri stesso.
aop 1 RPM 405 + T.Olio: specifico per I'omologo
#izroon | modello di contagiri, che permette il
Attivo . . .
oo Joooo2 | controllo remoto di molte funzioni del
|'Nwo — | ‘-—:sc P | | S | contagiri stesso e utilizza la sonda
temperatura olio del contagiri (opz.) per le

_——————— prove di analisi gas e fumi al posto della
sonda temperatura olio di analizzatore gas e opacimetro.

RPM 7000: che sfrutta il protocollo proprietario Global-Pro ( quindi utilizzabile solo con il
modello RPM-7000 Versione 3.2) e permette il controllo remoto di molte funzioni del
contagiri stesso.

RS Senza Esito: che sfrutta il protocollo seriale MCTC-Net.

Interfaccia esterna: da utilizzare nel caso di collegamento di contagiri esterni non seriali
all'ingresso rpm di analizzatore gas e opacimetro.

Dopo aver scelto la modalita di connessione occorre specificare la porta seriale utilizzata per
il collegamento tra quelle installate nel PC. Queste possono essere di qualunque tipo ( incluse
sulla Mother Board, su scheda /O, convertitori USB etc. ) purche riconosciute da windows.
Per le modalita e i settaggi di collegamento riferirsi al manuale dello strumento in uso.

Configurazione stazione meteo .

~ Meteo Attualmente gestisce il modello Huger-
— Comunicazione WM9]8, e OVegOI’l Scienl‘iﬁc WMR918,
&[ Seriels OFF _ WMR9ISN , WMR928N e WMR928NX
Percarso  %IC:\DragonMCTCNetiMetea_data.dat [ --- I Se queSta funZlone € ablhtata Dragon
— acquisira 1 dati ambientali automaticamente
— I anagraficl . . .
| ad ogni prova senza doverli chiedere
Modelo 3 ViMsis all’operatore.
MunOmoiog [ Puo essere configurato come seriale ON
omezial ] nel caso in cui sia collegata direttamente al
. PC dove ¢ installato dragon, nel qual caso
— Ulkima lettura . .
vectadelventfngs] o0 | Nemeoteswo vanno anche specificate porta seriale e
Temperatira ambisnte [2C] gES,DD apﬂﬂﬂgﬂ:mg [ VClOClta 9600 Baud.
Uit relativa [%] 566, 00| Oppure come seriale OFF se € collegato
Pressi biente [kPa] 101,40
R ad un altro PC della LAN,
Expot dati In entrambi 1 casi deve essere specificato
Configurazione file output dati meteo un percorso ad un ﬁle dove SOno
‘.m o | e, | memorizzati i dati letti periodicamente
dalla stazione meteo.

Il pulsante TEST effettua una prova di
funzionalita interrogando direttamente la
stazione meteo (seriale ON ), oppure leggendo 1 dati dal file indicato nel percorso (seriale
OFF ).

N.B. Il collegamento seriale non ¢ istantaneo e potrebbe richiedere fino a 45 secondi d’attesa.



Note per le stazioni meteo a ricezione radio Oregon Scientific WMR918, WMR9IISN,
WMR928N e WMR928NX : all’accensione dell’unita principale devono essere gia collegati ed
alimentati 1 sensori esterni altrimenti non ne terra conto con il risultato di non trasmettere mai
i relativi dati e quindi producendo un errore nella comunicazione con il software dragon.

—Output dati meteo E’ possibile configurare fino a 4 file in cui
_ — salvare 1 dati ambientali , ognuno con
File 1 | File 2 I File 3 I File: 4 I .. . . . .

caratteristiche differenti, ad uso di altri
[v]abilitato ft ti Nali
Percarsa file dati & C:\MCTCDIR_Metimeteo.met = Soltware PI‘CSCI’I 1‘su a H'le.a' . .
S Per ogni file ¢ possibile scegliere il
Entey Tamparstua [Tomp percorso , il nome delle sezioni e delle
Sezione Pressons |1 entry dei 4 dati ambientali , I'unita di
Enty Presione [pressure e [T kP misura della pressione atmosferica ( mBar
Sezione Umidits |11 o kPa ) ed il separatore decimale dei valori
Enty Urniita [um numerici ( punto o virgola ).
Sezione Yento |W|nd
Entry Vento | 4verageSpeed Il collegamento seriale richiede un cavo 9
SSpsiieiedeeinglel (o) pin completo. I normali cavi seriali 2-3-5
non sono sufficienti a supportare la
comunicazione.
‘INVID Ok | ‘ESC Annulla |

Configurazioni varie.

[ MCTCNET Questa ¢ la finestra di configurazione dei
MCTCHET Percorsi & MranoictIC T Mctc ini settaggi MCTC-Net e delle preferenze
Prenotazione & Uranoi-WCTCPRENCTA, dell’operatore.
B aro\c WCTCESTO MCTCNET Percorsi : percorso al file di
MCTERET DIR. % \DragontCTCNetDragonPath ini == conﬁgurazione principale del PC-
Prove Gas b MCTCDR_GAS Prenotazione. 1 due percorsi prenotazione
B ECHCTC DR O ed esito che sono letti dal sopracitato file
L arie MCTCNet 1] Abiltaka modalta DIR servono per il funzionamento in modalita
Stampa gcn:lori Lingus g talisno RETE.
Giarni di preavvizo della scadenza gg MCTCNET DIR : percorso ad un file di

configurazione dei percorsi DIR, questo
file puo essere uno qualsiasi e situato
ovunque, comunque ¢ consigliato lasciare
e ez || quello predefinito all’interno della cartella
Mumero di versione [ 00 DragonMCTCNet.
e R || T I due percorsi prove gas e prove opa
possono essere scelti cliccando sul
relativo pulsante e saranno memorizzati
nel file di configurazione relativo. Questi
percorsi servono per la modalita DIR.
L’ultimo settaggio serve appunto per selezionare la modalita MCTC-Net tra DIR ¢ RETE.
VARIE: qui si puo scegliere la modalita di stampa tra colori e B/N , la lingua tra Italiano e
Inglese ( Attulamente la lingua inglese non ¢ ancora implementata in tutti i moduli ) e giorni
di preavviso scadenza del controllo periodico degli strumenti.
L’ultima sezione, DRAGON , prevede i campi numero di omologazione € numero di serie
non ancora utilizzati , la versione di riferimento e il campo della Password di Servizio.
Quest’ultima ¢ la password che sara richiesta per entrare sia in questo modulo di
configurazione che negli altri moduli d’assistenza.

— Dragon

Mumero di omologazione |

EiC

annulla




Dragon Gas

Questo ¢ il modulo software dell’analizzatore di gas. Puo controllare qualsiasi analizzatore
Assemblad ,sia per prove su autoveicoli 4 tempi secondo il DM628 circolare Nuova 88/95, sia
per prove su motoveicoli, secondo i DM 14/05/2001 e DM 20/06/2003. Il tipo di prova ¢
selezionato automaticamente in base ai dati del veicolo immesso.

I dati possono essere prelevati sia da PC-Stazione, per uso su linee di revisione MCTC-NET,
sia inseriti direttamente, per uso tipo Bollino Blu o pre-revisione.

E’ possibile inoltre svolgere delle prove senza vincoli di certificazione a fini diagnostici o di
messa a punto del motore.
Secondo il tipo di prova puo interagire direttamente con contagiri esterni o velocimetri e
prelevare automaticamente i dati ambientali da una stazione meteo.

DragonGas V. 2.00.02 -

DragonGas V. 2.00.02 -

Assemblad S.r.L -

29/11/2005

ELENCO ACCETTAZIONI

[CTRLFE T
6000

AD456GG

Giowanni Rossi

BA99945

Ignazio Bruni

BB222HH

Francesca Rosi

AJ123BG

Claudia verdi

AAl111BB

Alfredo MNeri

it

Seconda Alimentazions

8000
\9999

giri/min

Irnnatricolati prims del 1/10/13% |
e

a
> L |
Tip a
Weicolo Humera Cilindri

4 Ruote ]

Assemblad S.r.L -

ELENCO ACCETTAZIONI

Giri minimi

Prova al minima

Girl massimi

400

COCon. massimo

Giri minimi

2000

COCar. massimo

foon ] Targa ADA56GG

Prova al minimo accelerato

Girl massimi

2000

Trasmissione Temp olio min

[ N ER—
ipo di El N

umero Cilindri
w]| [a

ACCETTAZIONE| HUOvD | MODIFIC

Quando viene eseguito, o
quando viene premuto il tasto
DB ( F3 ), appare I’elenco dei
veicoli  accettati dal PC-
Stazione, con evidenziati il
proprietario e la targa. Per
selezionarne uno cliccare sulla
relativa riga e poi OK. Nel caso
che il file del veicolo contenga
errori di forma o dati non idonei
alla prova d’analisi gas,
proprietario e targa appariranno
in grigio e mnon saranno
selezionabili. Gl errori
verranno evidenziati
nell’apposito riquadro in alto a
destra della scheda. In nessun
caso sara possibile modificare
tali dati, quest’operazione, se
possibile, dovra essere
effettuata nel software PC-
Stazione.

Una volta selezionato il veicolo
della prova, ne sara proposto il
riepilogo dei limiti da utilizzare
per la prova.

Questi potranno essere editati in
quei casi particolari in cui tali
limiti non sono utilizzabili,
esempio limite minimo dei giri
al minimo di 1000 giri/min.



R DragonGes . 2088 i | Prova analisi gas di scarico su
| 23/09/2008

autoveicoli quattro tempi:

Il programma rimane in attesa
dell’inizio prova da parte
dell’operatore, mostrando a
video 1 valori della temperatura
olio e giri motore.

Start ( F2 ) - da inizio alla
PER INIZIARE LA MISURA prova.

COLLEGARE LE SONDE GIRI E OLIO TR
S e e DB ( F3 ) - sceglie il veicolo da

NON INTRODURRE LA SONDA FUMI provare.

NELLO SCARICO DEL VEICOLO Tenuta ( F5 ) - effettua un test
| tenuta  sull’analizzatore.  Se

l'ultimo test tenuta ¢ irregolare o

m ¢ stato effettuato da oltre 24 ore
= = = — o M5 questo pulsante lampeggera per

ricordare di effettuare un nuovo

tesr e sara inibita la partenza della prova di certificazione.

Conv/Dis ( F5 ) - seleziona la modalita di acquisizione giri: Conv = giri normali ; Dis = giri
dimezzati ( solo in modalita Assemblad).

Benzina/Metano/GPL ( F6 ) - scelta carburante per i1 veicoli ad alimentazione ibrida. Nel caso
di doppia alimentazione, alla fine della prova con il primo carburante, si autocommutera sul
secondo.

X Cilindri - scelta del numero di cilindri del motore ( solo con contagiri esterno abilitato ).
Sonda Rpm ( F8 ) - abilitazione e scelta del contagiri. Se ¢ abilitato il programma avanzera
solo se il numero di giri rilevato rientra nei parametri di legge. Se ¢ disabilitato 1 giri dovranno
essere inseriti manualmente prima dell'inizio della prova e verranno evidenziati come con un
# sia nella stampa che nel file dei risultati della prova

ESC - uscita dal programma.

(8 Dragontes . 20200 - Aesembadsat - 0 o L L g [=ETET] Prima dell'esecuzione di ogni

23109/2008 1346.20 o prova il programma provvedera
e prendere i valori ambientali.
e ¥ Questi saranno acquisiti tramite

stazione barometrica collegata
h tramite seriale RS232 se
i presente  oppure  richiesti
direttamente all'operatore.
In caso di wvalori non
compatibili con l'esecuzione
della prova non sara possibile
proseguire oltre.




Q2 [CTRL+F7] W

16,

Ternp Olio [CTRLF) w
1.3 .«

MANTENERE IL REGIME MINIMO All’avvio della prova sara
| DEL MOTORE PER 30 SECONDI eseguito un autozero al
2000 g 200 prova al minimo.
Ognuno degli otto display ¢
TM" - configurabile in base alle
preferenze dell’operatore
titolo o premendo la relativa
0 wmmw combinazione di tasti.
16 . In caso di errori o problemi
Temp Olio [ETRLFE] w .
13 messaggi.
: In qualunque momento ¢&
M'S*“@CO“\F possibile fermare la prova
2 NO___ Sl f|F2 premendo STOP ( F2 ).
RPM —— un tubo di scarico, sara
2000 4000 6000 o effettuata una prova per
Uﬁg” ognuno di loro ed il risultato
Per le autovetture catalizzate
HC e occorrera  effettuare  una
ﬁ || seconda prova al minimo
= , : accelerato.
minimo alla prova al minimo
accelerato ¢ automatico e non
richiede nessun intervento da

| IreM ferrsrn ¥ termine del quale iniziera la
) SN semplicemente cliccando sul
0 ppm
saranno mostrati 1 relativi
Se il veicolo possiede piu di
e v i sara la media di tutte le prove.
Il passaggio dalla prova al
parte dell’operatore.

Completata la prova saranno

# DragonGas V. 202.00 - Assemblad Sl = - =& = ] mostrati a video 1 risultati
DATlANAL\ZZATURE w DATlCDNTAGlRll dell'analisi gas.
Marca |[Assemblad  |Tipo [INFRAGAS 196 Marca e tipp  [ASSEMBLADINFRARPM | . L.
N“d.oml;;gaz.one OMOULS9ESTORL c/NET N"dlonw\oglizlone OMOOOGST/NET Con 1l tasto Stampa Revisione
N® serie | |AT021001 N° serie 7021001 | .
scadenza controllo analizalors | 22/08/2008 scadenza controllo contagin || 220972008 ( F5 ) verra stampato il referto
DATI VEICOLO|
Fabbiica e tipo[AlfzRomes 156 | rarga L@easr | Telaio | 1234567890 I‘ della prova. Con Stampa
Motore tipo [CATALIZZATO |Carburante [BENZINA | Data immatricolazione |[2004 | .
CDND\ZlUNlAME\ENTAL” Bolllno (F4) nel referto
‘ Temperatura [#25 || Pressione [#1014  [kP | Umidita relativa [=66 %] ‘ . . .
‘PARAMETFU |u|UTURE‘ Verranno aggluntl alcunl
Temp.olio motore (°C) 13 | iri motore al mini irifmin) |[789 . e . .
o] | ‘ S —— L dettagli tipici dei referti per
CO (%vol) o120 | CO2 (%wol) 448 | CO Cor (%val) pi__ | Valors limite CO Cor (%Val) p3 . .
‘ HC (ppm) [0 02 (%vol.) P16 LAMBDA L0 | bOllan Blu. COIl ESC S1
PROVA SUPPLENENTARE PER VEICOLI CATALIZZATI E CON SONDA LAMBDA] N ge s s
PARANETRIWOTORE ‘ | | tornera all’inizio della prova e
Giri motore minimo accelerato (giri/min) | |2201 . . . .
Fuisson] | | verranno passati 1 risultati al
vol) 0120 | CO2 (%vol.) 1431 CO Corr. (%vol.) 1 Valore limite CO Corr.(%Vol.) o2 . .
e ] e | O e e ) e e v e 3] PC-Stazione. Nel caso di
ESITO DELLA PROVA [PosITIvO | data | [23/0972008 | inizio misura | [13.45.20 fine misura | [13.59.38 : . : . .
o commeme aoeratore e veicoli a doppia alimentazione
= | EE T ‘ occorrera effettuare di nuovo
it AN e "
F4 = == ‘Futta la procedura, utilizzando
il secondo carburante.




14/12/2005 l| 15.41.36 _ Prova analisi gas di

MISURA ‘ scarico su
ELENCO ACCETTAZION| | SCHEDA VEICOLO l motoveicoli:
[CTRL+F3] .
Nel caso di
AC123DG B \ motoveicoli occorre
— gt inserire una serie di
Tipo
L datl' 'aggluntlv_l per
Prima Alimentaziona Stablllre Che tlpO dl
Seconds Aimariazions prova deve essere
: :
Ditiva Ermurg ¥ eseguita e su quali
Conforrne 97 f24/CE Fase 11 I .
Denaminazione Commerciale 12 parametrl'
Trasmissione Temp olio min Denominazione
::r::ilusondav Humero Scarichi Commerciale:
irrilevante  ai  fini
1 1 T | 65 della  prova, ma
MCTCHe DIAGNOS] ACCETTAZIDHE | HUOWVD MODIFIC, 0K E

riportato sul referto

START DB MISCELA CONVY. FO-AUTOMATICO || TENUTA ufficiale.

m Motore conforme
97/24/CE  fase I
motore conforme 97/24/CFE fase I, motore conforme 2002/52/CE fase A o motore conforme
2002/52/CFE fase B: reperibile sul foglio di circolazione, se non menzionato si considera non
conforme. In base a questo sara scelto la modalita di prova.

CoCorr Max : solo nel caso di motori conformi 97/24/CE fase I o successivi , ¢ il valore
limite di Co corretto oltre il quale la prova ¢ considerata negativa.

CO2 minimo : solo nel caso di motori non conformi 97/24/CE , ¢ il valore limite di Co2 sotto
il quale la prova ¢ considerata negativa. E’ impostato automaticamente in base ai dati
immessi.

Velocita di prova : solo nel caso di motori non conformi 97/24/CE , ¢ il valore della velocita
da mantenere sui rulli durante la prova. Inseribile anche manualmente se il valore proposto
non ¢ idoneo al veicolo in prova.

Cambio meccanico con rapporti/variatore : a seconda del tipo di motoveicolo setta il numero
di giri motore minimo della prova.

2/3/4 Ruote : solo per ciclomotori. Con motori non conformi 97/24/CE influenza i valori
limite della prova , per tutti per settare la curva di assorbimento del prova velocita.

Sonda Multipla/Sonda Singola : solo in caso di motoveicoli con piu di un tubo di scarico. Se
si sceglie sonda multipla sara effettuata una sola prova , mentre con la sonda singola le prove
possono arrivare a raggiungere il numero di scarichi del veicolo.

Nel caso di ciclomotori sara chiesto se eseguire in automatico la prova di velocita massima.

In questo caso i dati inseriti saranno passati al programma DragonSpeed, questo a prova
completata stampera automaticamente il referto e si chiudera.

Il risultato della prova diventera quindi il valore di riferimento per effettuare la prova gas se
questa lo richiede. Il valore ottenuto se inferiore ai valori di default ( 40 Km/h o 35 Km/h per 1
tre ruoti ) sara decrementato di 5 Km/h. Il nuovo limite rimarra visibile per alcuni secondi
dopo di che partira subito la prova di analisi gas.

In questo modo I’operatore potra rimanere sul ciclomotore ed effettuare le due prove senza
dover dare comandi al programma fra una prova e 1’altra.




MANTENERE LA VELOCITA' Rishetio alla orova  oer
| COSTANTE PER 20 SECONDI spetfo. alla. prova pe
_ = autoveicoli € presente un

Spazio [ETRLFT Y _ Velocita Ry ¥

000 4000 6000 g0 w0 pulsante supplementare.

m Kmh

automatico o manuale

co [CTRL+FS]
- della prova wuna volta
(119 . SO
raggiunte le condizioni

6B EEETIS | richieste.
0 oo S ey ¥ Prima dell’inizio della
4000 6000 .
L ~ g prova, inoltre, sono ora

visualizzati 1 valori di

16 = Velocita e Spazio percorso

YV per effettuare 1’eventuale

4001 . condizionamento del

MISCELA CONV. FO-RUTOMATICO | [ TENUTA » VeiCOIO.. Se quest’ultimo

@ ' - ﬁ m supera 1 2 km non sara
richiesto a fine prova.

Per 1 veicoli con motore
non conforme 97/24/CE o

o
pm

successivi occorre anche
2000 000 velocimetro, in quanto la
”ﬁ prova  deve essere
B S La prova si divide in due
ﬁ parti: la prima che serve a
(8] [CTRL+F7] W .

ﬁ relative letture, la seconda
’ i d’analisi effettiva durante
1.3 . pit quelli istantanei ma

una media.
all’altra avviene tramite
pressione del tasto START
modalita automatica. Nello specifico si tratta di raggiungere la velocita di prova, per 1 veicoli
con motore non conforme alla 97/24/CE, oppure al superamento del 4 % di CO2 per i veicoli

RPM orevs ¥ la presenza di un
& GISER 4 e effettuata ad una precisa
120 velocita.
c +
stabilizzare 1l veicolo e le
Temp.Olo T ¥ la quale i valori non sono
STOP DB MISCELA CONV. FS-AUTOMATICO || TENUTA .
| [ ] | i 11 assaggio da una
B = ) ™ o passage
( F2 ),nel caso di modalita manuale,o il raggiungimento di determinate condizioni ,nel caso di
con motore conforme alla 97/24/CE.



REFERTO ANALISI GAS)
DATI ANALIZZATORE]| DATI CONTAGIRI|
Marca |SSEMELAD | Tipa | Marca e tipo | |
N® di omologazione | N* di amologazione | |
Me serie | M serie | |
stadenza contralln analizzatore [ scadenza controllo contagir ;}
DATI BANCO VELOCITA] COMNDIZION| AMBIENTALI|
I innll N -
e —d
RPM hiote = [kra
N® serie ﬂ
stadenza controllo
————— | Condizionamenta in m hlote
DAT vEICoLOJII 11564 Percorsa effettuato allesterno
Fabbrica
Tipn [ | Temeeraturaambiente /————
st,uu .
Motore | - . scarichi
Cilindrata Pressione atmosferica Hote azione ‘
RISULTATO AMALIS! ;)I 101,40 Stazione meteo non collegabile
CO (%vol.) B,00_ | Unmicits relativa fminy [
e, Ky Bon |
RISULTATO EMISSIC
CO2 (Yovol.) ENSNT vatore e CUZI7va] 0] |
ESITO DELLA PROVA [N dia inizio misura fine misura
NOme COgnome operatare norme ente
[ | |
STAMPA
F4 ESC
o .
Modalita Bollino:
Tipo di veicolo | |
& T
#|LEGGERC | MOSTRA ERROR
Desoizione veicolo T
arga | |
w[AUTOVETTURA 1 ga |xxxx
Tipo
Frima alimentazione
AUTOVETTURA |

S[BENZINA CAT |

Seconda alimentazione

SNESSUNA |

Prima Alimentazione
[BENZINA CAT |

Seconda Alimentazione

[MESSUNA |
Targa Telaio Direttiva
|x:xxx ||xx:cx | IIr’r’str'cn 3ti dopo il 0L/ vl
Fabbrica Anno Immatricolazicne Denocminazicne Commerciale
[so00 |[2002 | | |
Madello e 1i'_rf|smjissinne Temp olic min
|mcx ||Dp|:—r5|mn:— | Cemoo mec: W |BD |
Tipo di sonda Numere Scarichi
IS'r-;D = TI | 1 |
CONFERMA
Veicolo Numero Cilindri
[4 Ructe w| |4 |
MCTCNet oiaghosi| scceTTazione [ nuovo f mooirical] ok | Esc |

Prove manuali:
Per effettuare prove senza fini di certificazione selezionare Diagnosi dalla finestra
d’accettazione. Si accedera alla normale schermata di rappresentazione dei valori ma senza
nessun vincolo di tempi o di limiti delle prove e senza valenza di certificazione.

Come per gli autoveicoli a
fine prova sono richiesti
quei dati che non ¢ stato
possibile acquisire
direttamente.

Il referto di stampa e la
relativa schermata di
riepilogo ¢ differente a
seconda della modalita di
prova effettuate.

Alla pressione del tasto
ESC, inoltre, non verra
rilasciato nessun file con i
dati della prova al PC-
Stazione, in quanto ad aggi
non ¢ ancora stato rilasciato
il formato relativo.

Per effettuare prove di
certificazioni al di fuori di

MCTC-Net, selezionare il
pulsante  Bollino  nella
finestra d’accettazione

veicoli. Da qui si attiva il
pulsante Nuovo che
permette la creazione di una
nuova  scheda  veicolo
( come se fosse il PC-
Prenotazione ). Questa
scheda non sara condivisa
con altri programmi e verra
sovrascritta ad ogni prova.

I campi obbligatori sono
inizializzati con xxxx o
valori standard per essere
accettati come validi.



Dragon Smoke

Questo ¢ il modulo software dell’opacimetro. Puo controllare qualsiasi opacimetro Assemblad
secondo la direttiva 1999/52/CE

I dati possono essere prelevati sia da PC-Stazione, per uso su linee di revisione MCTC-NET,
sia inseriti direttamente, per uso tipo Bollino Blu o pre-revisione.

E’ possibile inoltre svolgere delle prove senza vincoli di certificazione a fini diagnostici o di
messa a punto del motore.

Secondo il tipo di prova

puo interagire

direttamente con contagiri
[CTRL+F2] .

e esterni e prelevare

RM12345F

v automaticamente 1 dati
ambientali da una stazione
meteo.
Quando viene eseguito, o
quando viene premuto il
tasto DB ( F3 ) , appare
S — I’elenco dei veicoli
e — accettati dal PC-Stazione,
con evidenziati il
proprietario e la targa. Per
selezionarne uno cliccare
sulla relativa riga e poi
OK. Nel caso che il file
contenete 1 dati del veicolo contenga errori di forma o dati non idonei alla prova di analisi
gas , proprietario e targa appariranno in grigio € non saranno selezionabili. Gli errori verranno
evidenziati nell’apposito riquadro in alto a destra della scheda. In nessun caso comunque sara
possibile modificare tali dati, quest’operazione se possibile dovra essere effettuata nel
software PC-Stazione.
Una volta selezionato il veicolo della prova, ne sara proposto il riepilogo con 1 dati essenziali.

1235A

MANTOVANI

Immatricolati prima del 1/10/1980
app. VIl Ant 237 del Reg C.45.
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mm




&® DragonSmoke V. 2.02.00 - Ass: L [ Prova di Opacitﬁ:
Il programma rimane in

MISURA S

attesa dell’inizio prova da
parte dell’operatore,
mostrando a video i valori
della temperatura olio e
giri motore.

F ( ) 1 1
Dragon # ‘SZCZ‘ t 1 2 da 1mizio a Ia

COLLEGARE LE SONDE E PREMERE DB ( F3 ) - sceglie il
START veicolo da provare.

X Cilindri - scelta del

numero di cilindri del

motore (solo con contagiri

esterno abilitato ).

START DB F8-SONDA RPM
S )

abilitazione e scelta del
contagiri. Se ¢ abilitato il
programma avanzera solo se il numero di giri rilevato rientra nei parametri di legge. Se ¢
disabilitato 1 giri dovranno essere inseriti manualmente prima dell'inizio della prova e
verranno evidenziati come con un # sia nella stampa che nel file dei risultati della prova

ESC - uscita dal programma.

EFFETTUARE L'ACCELERATA DI MISURA All’avvio della prova sara
N° eseguito un autozero al

GIRI s w|| termine richiedera la prima

o0 4000 6000 o accelerata.

woo [ Ognuno dei display ¢

configurabile in base alle
preferenze dell’operatore
semplicemente cliccando sul
titolo o premendo la relativa
combinazione di tasti.
In caso di errori o problemi
saranno mostrati 1 relativi
messaggi.
In qualunque momento ¢
possibile fermare la prova
premendo STOP ( F2 ).
L’avanzamento delle
accelerate ¢ in funzione del numero di giri rilevati ( se il contagiri ¢ abilitato ), oppure dei
picchi di fumosita o di variazione della temperatura dei fumi.




s see e

REFERTO OPACIMETRO)

DATI OPACIMETRO) DATI CONTAGIRI|

Marca  [Assemblsd | Tipo | [OPA391HDF | Marca e tipp | [ASSEMBLAD OPA RPM

N° di omologazione  [OMOO062ESTO01b/NET N° di omologazione  [OMO00GAT/NET

N° serie  |aP081265 N° serie  [ap0s1265

scadenza controllo opacimetro | | 08/07/2009 scadenza controllo contagiri | 08/07/2009
DATI VEICOLO|

Fabbrica e tipo | fiveco Daily | Targa [cD38RR | Telaio [o3ssers |
Motore tipo | Carburante | [DIESEL Data immatricolazione 2004

CONDIZIONI AMBIENTALI

‘ Temperatura [z25 ' C|

PARAMETRI MOTORE|
Temp.olio motore (°C) P80 |
Giri motore al minimo (giri/min) [792 |

VALORI DF‘AC\TA"

100 i 2/jo0 | am

5 i 7
MEDIA DEI VALORI [ 1-23 | [ 0.0 |

ESITO DELLA PROVA [poSITVO |

nome cognome operatore
fio |

Pressione #1014 Umidita relativa | 66 ‘

Giri motore al massimo (giri/min) 3531 |

3 ot |
0 [

4| 5[ |

valore limite di K |1.0
data LE[DQ,’ED(]S‘ inizio misura [1433.00 fine misura [14.33.28

nome ente
[Referto creato con programma |

STAMPA STAMPA
BOL REVISIONE,
F4 B ESC

15/12/2005 I | 14.03.36
MISURA

GIRI

[cTRLsFz] ¥

4000 6000

2000 8000
o AQQQ
RPM

Opacits Yo [CTRL+FI] W T.Camera [CTRL+F4] W T .Clio [CTRL+FS] W

START 3 DB FE-S0MDA RPM | F9-AUTOMATICO
F2 F3 MO = lel Sl

Completata la  prova
saranno mostrati a video 1
risultati dell'analisi gas.

Con il tasto Stampa
Revisione ( F5 ) verra
stampato il referto della
prova. Con Stampa
Bollino (F4) nel referto
verranno aggiunti alcuni
dettagli tipici dei referti
per bollino Blu. Con ESC
si tornera all’inizio della
prova e verranno passati i
risultati al PC-Stazione.

Prove manuali:

Per effettuare prove senza
fini di certificazione
selezionare Diagnosi dalla
finestra d’accettazione.
Comparira una schermata di
selezione di prove manuali
finalizzate alla diagnosi o
messa a punto del motore
senza vincoli di legge.



Dragon Speed

Questo ¢ il modulo software del velocimetro. Puo controllare qualsiasi banco di velocita che
accetti il comando VE del protocollo MCTC-Net.
Esegue la prova sui ciclomotori secondo quando prescritto dall’Art. 52 del CdS.

La prova non ¢ ancora prevista nei protocolli MCTC-Net. Pertanto 1’inserimento dei dati del

Prova velocita

00

ctrl+F1

VELOCITA' MEDIA +

eulF3) Velocitaw|  cusr2lSPAZIO PERCORSOv|

4n 80 80 100120,

N 8 2000 8000
10000
Dmﬁo ctl+F2] GIRIMIN » Um’

4000 (OO0

F3-30MNDA RFPM

ESC
REFERTO CONTROLLO WVELOCITA' MASSIMA|
DAT| BANCO VELOCITA| COMNDIZIONI AMBIENTALI|
i
Marca Iassemh\ad | T|pn EamoSpeed T |
M® di o.mologazmne oM nen valido Pressione [ 101
et | B Umidita relativa | [# 66
scadenza controllo periodico | | GE e o7
DATIVEICOLO|
Fabbric: || o .
Tipr
Telai
Dan. commercigh|| TEmPeratura Ol Mote
RISULTATO PROVA
—— Temperatura ambiente
“elocitd massir UZE,UU
Curva . .
Pressione atmosferica Note
Spazio comples ’,J‘l|1n1,4n Stazione meteo non collegabile
Durats " )
Umnidita relativa
Limit [ 5
«J|gs,00 |
Limite di velacits - | Kmh

ESITO DELLA PROWA POSITINO |

data [30022003 | iniziomisurs | 164059 | fine misura [ 16:41:14 |

narme cognorme Dperature

nome ente

pacLo

| |[Fssembiad |

STAMPA
=¥) ESC

veicolo va effettuato
direttamente. A fine prova
non rilascera nessun file
contenente 1 risultati.
Attualmente condivide la
stessa finestra d’inserimento
dati del DragonGas in caso
di motoveicoli, con la
differenza ~ che  questi
serviranno solo a riempire
alcuni campi del referto di
stampa e non ad impostare i
parametri della prova.

Tali parametri sono uguali
per tutti i ciclomotori.

La prova nizia
automaticamente quando la
velocita istantanea supera i
20 Km/h.

Il rilevamento dei giri
motori, non previsto dalle
vigenti normative , non ¢
ancora stata implementata.
E’ previsto nelle future
versioni.

Come per gli altri moduli,
conclusa la prova,
richiedera 1 dati non
ottenuti direttamente.



InfraDoctor

Questo ¢ il modulo d’assistenza e manutenzione dell’analizzatore di gas. Per default utilizza
la configurazione dell’analizzatore gas per autovetture. Colloquia solo con il protocollo

|nfra Doctor STATO ANALZZATORE e ceric (I Versione T PEF Assemblad E’. sempre
Daia Cal possibile in ogni momento
Parametr canall PARAVETR) variare porta, velocita e
‘IHC Offset fuori range
‘IHC Guadagno fuari range FR modello
\ICOZ Offget fuori range 9 : . . .
}!gg?oiuidfagnufuun range HED] Quando la comunicazione ¢
SEet fuor range _NOX STAMPA SCOMTRIMNG ~ .
20 Guadagno fusr range STRINGA INEIALIZEAZIONE HODEN presente saranno mostrati
_ 1 INTESTAZICNE CLIENTE tutti i dati . . 1- d 11
o2 Guadagna fuor range TARATURA SEMSORI PRESS, E TEMP, prlnClpa 1 cllo
Segnali di diagnosi] _ e %m%mggg;gﬁ?fﬁ?ﬂ%ﬁ%%?ong t t t 3 1
[remuregalszione 0 co  |HEE RICHESTA DU EEPRO strumento ( matricola,
| : o i Az scadenza calibrazione etc. ),
T TARATURA CONTAGIRI . .
e o [ T (Rt lo stato operativo, eventuali
Ii{;st HO tositin coreo ° EsuA DLe EEPRCH v messaggi di errore, tutti i
arazione rrequenza al rele . ey . .
[Erors cartz stamparie 0 ‘ mvio] gsesur ) valori prelevabili via seriale.
IiStatn della pompa g, Li y - \ oy - . .
- G Lines [ e, poopee e Inoltre ¢ possibile inviare
MESSAGGI DI ERRORE] y 0 1 213145 6 7 K . i
0 Stato Jompe|| N O I G tutta una serie di comandi
unitd di misura | volme w|  Accansions| ijarburamd Benzina v ed effettuare Varle
PCCCJ)E!Av\l BAgL;EDPATvEl\ Mcigil;fl% Vl‘ e 1ID Vl‘ ICOMUE':‘?AZ‘ONE; 5”""”5 - B'I procedure guidate.
Fa

OpaDoctor
Questo ¢ il modulo d’assistenza e manutenzione degli opacimetri modello OPA-391 (tutta la
Opa Doctor e serie) e OPA-198.
Colloquia solo con il

versione| [EEEHIN

SISTEMA DI RISCALDAMENTO| KISIRENRINE] Rizcaldamento camera b
‘ é'ﬂlﬂ protocollo Assemblad. E
Segnali di errara Controllo temp. olio bl . .
Temperatura olio fuori range 0 Sempre pOSSI e e Ognl
Ternperatura camera fuori range 0 PARAMETRI MENU 1
Cammino attico sporco 0 INSERIMENTO DATA E ORA -~ momento variare porta,
- INSERIMENTC NUMERO MATRICOLA i
‘IEm\ssmne luce insufficiente 0 L:sg-u(ESATSEFNES:?;LTEEMPERATURA Veloclta e modello.
Malfunziohamento sensare attico 0 AAHZARENTO TEoT LFFICTALE . . N
Sovrapressione nella camera 0 STATO DEL TEST UFFICIALE Quando la comunicazione €
Woepressions nella camera 0 INIZIALIZZA MICROPROCESSCRE .
RICHIESTA DUMP EEPROM
‘ITemperatura fumi fuori range 0 END DRAGOM MODE presente saranno mostratl
PLLIZIA CAMERA .. . . . .
Saguai di stalo VERIFICA CON FILTRO DL FIFERIENTO tutti i dati principali dello
Stat it TARATLRA CON FILTRI CAMPIONE .
ato emettitore TARATURA CONTAGIRI strumento ( matrlCOIa
“alvola misura OPA TEMP )
INTESTAZIONE CLIENTE bt

Vahvola favaggio scadenza calibrazione etc. ),

MESZA:GJ;IRORE e e e lo stato operativo, eventuali
‘ Niestincorso | messaggi di errore, tutti i
| valori  prelevabili  via

seriale.

PORTA | BALUD RATE| MODELLO | MeiD | COMUNICATIONE] STAMPA, o ) )
cow v s v v v [on ] g o E] Inoltre ¢ possibile inviare

F4
tutta una serie di comandi

ed effettuare varie procedure guidate.



PumabDoctor
Questo ¢ il modulo d’assistenza e manutenzione dell’opacimetro OPA-105 (tutta la serie).

&1 PumaDoctor Versione : 2.03.00

—
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Colloquia solo con il

Puma Doctor

Wersione : 2.03.00
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Dragon Meteo
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Questo modulo preleva 1 dati ambientali
direttamente dalla stazione meteorologica ad
intervalli prefissati dell’operatore. 1 dati
prelevati vengono salvati in un file ( vedi
relativa configurazione ) disponibile a tutti i
computer della rete. I dati sono salvati nel file
in un formato proprietario dei programmi
dragon.

I dati sono inoltre salvati nel file C./meteo.ini
in formato tipico INI, compatibile con i
programmi GreenLine Cartec e Hoffman.

I modelli compatibili sono :

WMOI18

WMRI18

WMRI18N

WMR928N

WMRI28NX

Tutti della Oregon Scientific




Test Comandi MCTC-NET

sara mostrato uno dei seguenti errori:
- Risposta Corretta non accesa :
incorretti.

- CRC error : errore nel calcolo del checksum.

- Time out : risposta non pervenuta entro 1500ms.
- Write error : errore di scrittura sulla porta seriale.
- Read error : errore di lettura dalla porta seriale.

Quest’utilita  permette  di
testare 1 comandi RSSE del
protocollo MCTC-NET.

Per prima cosa occorre
specificare porta seriale e
velocita di trasmissione.
Scegliere il tipo
d’apparecchiatura, il comando
da eseguire, I’ADD ed infine
premere esegui.

Taluni comandi richiederanno
di inserire ulteriori parametri e
ripremere esegui.

In assenza di errori saranno
visualizzati 1 dati risposti e si
accendera I’indicatore
Risposta Corretta. Altrimenti

uno o piu parametri sono mancanti o formalmente

- Error Code : eventuale messaggio COD dello strumento.
- Ack/nak : risposta dello strumento ad un comando errato.

Il programma genera il file festrsse.log contenente i dati che si scambia con I’apparecchiatura

durante le prove.

N.B. ad oggi il modulo ¢ stato testato su :

- GAS analizzatore di gas

- OPA opacimetro

- RPM contagiri

- VEL prova velocita
Mancano invece test su :

- FON fonometro

- FAR centra fari
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